Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej
zgodna z rozporzadzeniem WE 2020/878 i WE 1272/2008

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu | POLPUR LAKIER

Numer rejestracji produktu: | UFl: PP20-NOC6-U00V-APQD

1.2 Istotne zidentyfikowane Dwusktadnikowy lakier poliuretanowy na drewno i metal.
zastosowania substancji lub SU3 Produkcja przemystowa (wszystko)

mieszaniny oraz zastosowania

odradzane

SU21 Gospodarstwa domowe
SU22 Sfera publiczna (administracja, edukacja, rozrywka, ustugi, rzemieslnictwo)
Zastosowanie odradzane — inne niz powyzej

1.3 Dane dotyczace

dostawcy karty
charakterystyki

Fabryka Farb i Lakieréw MALEXIM sp. z 0.0. D“t‘; ZSI;‘;’ZZ‘ZZ;?""“
03-879 Warszawa ul. Przectawska 5; Tel: (22) 678 96 45 o
e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: farby@malexim.pl Aktualizacja
2.11.2022r

1.4.Nr telefonu alarmowego | Telefon alarmowy czynny od poniedziatku do pigtku 8.00-16.00

tel. (22) 678 96 45 lub 112

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen mieszaniny

2.1 Klasyfikacja

Toksyczno$¢ ostra kat. 4 ; Acute Tox. 4; w kontakcie ze skorg

mieszaniny Toksycznos¢ ostra kat. 4 ; Acute Tox. 4; w nastepstwie wdychania
Dziatanie draznigce na skoére kat. 2 Skin. Irrit.2
tatwopalna ciecz kat. 3 ; Flam. Liqg. 3.
Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — jednorazowe narazenie kat. 3
Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — narazenie powtarzane kat. 2
2.2 Elementy
etykiety

UWAGA

H226 — tatwopalna ciecz i pary.

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 — Dziata draznigco na skére.

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

P102 — Chroni¢ przed dzieémi.

P210 — Przechowywac z dala od Zrddet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych
powierzchni. Palenie wzbronione.

P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P270 — Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P271 — Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 — Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.
P302 + P352 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloécig wody z mydtem
P301 + P312 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowad¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwac do upowaznionego odbiorcy odpaddéw

Zawiera: Ksylen
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2.3 Inne Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIl|
Zagrozenia rozporzadzenia REACH. Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu

ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu
2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.

SEKCJA 3. Skiad i informacja o sktadnikach

3.1 Substancje - nie dotyczy

3.2 Mieszanina:

Nazwa chemiczna % Nr CAS Nr EINECS Nr rejestracji Klasyfikacja
wag
owy
Ksylen ( mieszanina <20 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 01-2119488216-32- Flam. Lig. 3; H 226
XXXX Asp. Tox. 1: H304;

izomerow )

Acute Tox. 4; H 332
Acute Tox. 4; H 312
Skin Irrit.2; H 315
Eye. Irrit. H 319
STOTSE 3;H335
STOT RE 2: H373;
Aquatic Chronic 3; H 412

Octan butylu <10 | 123-86-4 | 204-658-1 | 01-2119485493-29- STOT SE 3; H 336
XXXX Flam. Lig. 3; H 226
EUH 066
Octan 1-metoksy-2-propylu | <5 | 108-65-6 | 203-603-9 | 01-2119475791-29- Flam. Lig. 3; H 226
XXXX

Nie zawiera innych substancji niebezpiecznych w ilosciach uwzglednianych w klasyfikacji
Brak specyficznych stezen granicznych

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow
pierwszej pomocy

OCZY - natychmiast wyptukaé szeroko otwarte oczy tagodnym strumieniem wody przez
minimum 10 minut . Jezeli podraznienie nie ustapi, zasiegna¢ porady lekarza. Soczewki
kontaktowe wyjac i umy¢.

INHALACIJA - w przypadku narazenia wyprowadzié¢ natychmiast poszkodowanego na Swieze
powietrze. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny - utozyé w pozycji bocznej ustalonej i
wezwaé pomoc medyczng. Zapewni¢ poszkodowanemu utrzymanie ciepta.

Rozluznic¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

SKORA - umy¢ doktadnie skére woda z mydtem, sptukaé. Zmieni¢ i upra¢ zabrudzona odziez.
Obserwowac przez 48 h zanieczyszczone miejsca na skorze.

POLKNIECIE — wyptukac usta — zasiegng¢ natychmiast porady lekarza pokazujac etykiete lub te
karte.

Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2 Najwazniejsze ostre i
opo6znione objawy oraz
skutki narazenia

Zawroty gtowy, béle gtowy, nudnosci, rozkojarzenie , alergia i podraznienie.

4.3 Wskazania dotyczace
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegolnego
postepowania z
poszkodowanym

W razie potrzeby naleiy zasiegnac¢ porady lekarza — pokaza¢ etykiete lub karte charakterystyki

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru
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5.1 Srodki gasnicze Dwutlenek wegla, piana , gasnice proszkowe. Nie stosowac silnego strumienia wody -
niebezpieczenstwo rozszerzenia pozaru.

5.2_ Szczegdlne zagro_ienia W przypadku termicznego rozktadu lub rozktadu podczas pozaru moze tworzy¢ sie gesty dym,
zwigzane z substancja lub | ;5\ ierajacy tlenek wegla i dwutlenek wegla oraz tlenki siarki, ew. sadze. Nie wdychaé — wyjéé na
mieszaning Swieze powietrze.

5.3_Infor_macje dla strazy Zaleca sie uzywanie samodzielnego aparatu do oddychania i noszenie ubran catkowicie
pozarnej chronigcych ciato. Nie zaleca sie aby $rodki gasnicze dostaty sie do gleby.

Zebra¢ odpady po pozarze (zuzyte srodki gasnicze) .

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki Okulary ochronne, odziez i rekawice ochronne.
ostroznosci, wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Zaleca sie stosowanie systemow wentylacyjnych w pomieszczeniach zamknietych.

6.2 Srodki ostroznosci w

zakresie ochrony Uwazac by produkt nie dostat sie do gleby, kanalizacji lub wod powierzchniowych.
srodowiska
6.3 Metody i materialy Zebra¢ produkt piaskiem, ziemig okrzemkowg (lub innym materiatem absorbujgcym).

zapobiegajace
rozprzestrzenianiu si¢
skazenia i stuzace do Uwazaé by produkt nie dostat sie do gleby, kanalizacji lub wéd powierzchniowych.

usuwania skazenia

Poczekac az materiat nasigknie i umiesci¢ absorbent w odpowiednim pojemniku .

6.4 Odniesienia do innych | |stotne dane w sekcji 8i13.
sekcji

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki OStI‘O_iHOS'Ci Nalezy zainstalowac system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej ( 5-krotna wymiana
dotyczace bezpiecznego ) w miejscu pracy. Nie je$¢, nie pié ani nie pali¢ w miejscu pracy. W przypadku stosowania na
postgpowania zewnatrz unika¢ wysokiej temperatury i/lub duzego nastonecznienia.

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, facznie z Nalezy zainstalowa¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej magazynowania.
informacjami dotyczacymi L. ik kni inal K . Koi .

wszelkich wzajemnych Trzyma¢ pojemnik zamkniety w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowe;j.
niezgodnosci

7.3 Szczegblne |-
zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace | NDS [ mg/m’] NDSCh [ Metoda oznaczenia
kontroli mg/m?]
Ksylen ( mieszanina izomeréw ) 100 200 PN-Z-04008-7:2002
Octan butylu 240 720 PN-Z-04008-7:2002
Octan 1-metoksy-2-propylu 260 520 PN-Z-04008-7:2002
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8.2 Kontrola narazenia

Pracownicy:

DNEL dla pracownikow

Krdtkie narazenie Dtuga ekspozycja

Ekspozycja Ekspozycja Ekspozycja Ekspozycja

systematyczna | sporadyczna systematyczna sporadyczna
C:215-535-7 Wdychanie | 289 mg/m?3 289 mg/m?3 77 mg/m?3 Brak danych
AS: 1330-20-7 Skérna Brak danych Brak danych 180 mg/kg Brak danych
sylen Doustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
C: 204-658-1 Wdychanie 960 mg/m3 960 mg/m?3 480 mg/m3 480 mg/m3
AS: 123-86-4 Skérna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
ctan n-butylu Doustna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

PN ISO 4225/Ak:1999 Jakosc
krajowy).

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania
probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji wynikdw.

PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — Ogélne wymagania dotyczgce procedur
pomiaru czynnikéw chemicznych

powietrza — Zagadnienia ogdlne — Terminologia (arkusz

Uktad oddechowy

Przy prawidtowej wentylacji mechanicznej ( 5-krotna wymiana ) nie potrzeba dodatkowych
zabezpieczen. W przypadku duzego narazenia stosowac maski z filtrem lub braku
odpowiedniej wentylacji - maska z filtrem A ( EN 141).

Oczy Zabezpieczajace okulary (EN 166).

Skoéra W przypadku petnego kontaktu: rekawice z nitrylu, grubos¢ 0,4mm, czas przenikania> 480
min (wg PN-EN 374-3:1999) W przypadku kontaktu przy rozprysku: rekawice z
polichloroprenu, grubosé 0,65mm, czas przenikania> 120 min (wg PN-EN 374-3:1999)

Ogolne Stosowac ochronng odziez. Unikac bezposredniego i posredniego kontaktu z produktem.

Kontrola narazenia
srodowiska

Brak wytycznych

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci licznych i chemicznych

Wyglad Ciecz barwna
Zapach Charakterystyczny
Prég zapachu Nie dotyczy
pH Nie dotyczy
Temperatura topnienia Nie dotyczy
Temperatura wrzenia i zakres | Nie dotyczy
Temperatura zaptonu Powyzej 21 °C
Szybkos¢ parowania Nie dotyczy
Palnos¢ Tak
Dolna granica wybuchowosci

Nie dotyczy
Gorna granica wybuchowosci

Nie dotyczy
Preznos¢ par w 20 °C Nie dotyczy
Gestos¢ par Nie dotyczy
Gestos¢ g/ml w 20° C 1,1040,05
Stan skupienia ciecz
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Rozpuszczalnos¢ w wodzie nie
Wspoétczynnik podziatu: n-

oktanol/woda; Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Nie dotyczy

Zawartos¢ LZO

Produkt zawiera max.: 455+486 g/| LZO (zaleznie od koloru farby)

Lepkos¢ kinematyczna

Powyzej 20,5 mm?/s, (w temp. 40°C)

Wiasciwosci utleniajace

Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe

Nie dotyczy

9.2 Inne informacje — nie okreslono

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Reaguje z utleniaczami i gorgcymi materiatami .

10.2 Stabilno$s¢ chemiczna

Stabilny w temp. pokojowej przy prawidtowym stosowaniu.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

W przypadku termicznego rozktadu lub rozktadu podczas pozaru, moga wydziela¢ sie toksyczne gazy,
jak tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu .

10.4 Warunki, ktérych nalezy
unikaé

Nie naswietla¢ — produkt utwardzany UV. Unika¢ zrédet zaptonu.

10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze. Gorgce materiaty.

10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu

W przypadku termicznego rozktadu lub rozktadu podczas pozaru, mogg wydzielaé sie toksyczne gazy,
jak tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace
skutkéw toksykologicznych

Ksylen:

Doustnie — LD50 — 5000 mg/kg- szczur

Przez skére — LD50- 14100 mg/kg — krélik

Przez drogi oddechowe-LC50- 1739 mg/| — mysz

Octan n-butylu :

Doustnie — LD50 — 14000 mg/kg- szczur

Doustnie — LD50- 7060 mg/kg — mysz

2-metoksy-1-metyluetylu octan

Wdychanie LC50 4345 mg/| 6 szczur

Przez skére LD50 >5 g/kg - krélik

Doustnie LD50 8532 mg/kg — szczur

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Moze dziataé lekko draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze i na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Produkt moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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11.2 Informacje o innych
zagrozeniach

Brak danych z zakresu dziatania rakotwdrczego, mutagennego i szkodliwego
dziatania na rozrodczos¢.

Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego Informacje o
niepozgdanych skutkach dla zdrowia spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego — nie okreslono

Bardzo wysokie stezenie ksylenu powoduje postepujgcg inhibicje osrodkowego
uktadu nerwowego prowadzacg do S$pigczki, ktérej towarzyszy zatrzymanie
oddechu, a w koricowej fazie prowadzi do niedokrwienia tkanki mdzgowej i Smierci .
Wysokie stezenie wywotuje $pigczke, ktérej towarzyszy zatrzymanie oddechu,
powoduje zaburzenia czynnos$ci nerek i prowadzi do uszkodzenia watroby.

Przy niskim stezeniu wystepuje podraznienie oczu, jamy nosowo-gardtowe;j,
nudnosci, rozdraznienie, ostabienie, zaburzenia czasu reakcji i pamieci
krotkotrwatej.

Opary ksylenu mogg wywotywa¢ zawroty gltowy, bdle gtowy, nudnosci,
rozkojarzenie

Przy wdychaniu o-ksylenu wystepujg zaburzenia pamieci, nastroju, réwnowagi i snu
oraz bdle gtowy i utrata apetytu.

Nie klasyfikowany jako H304 ze wzgledu na lepkosé.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Ksylen

Toksycznosc ostra dla:

ryby Pimephales promelas LC50 16,1 mg/I(96h)
Salmo gairdneri LC50 8 mg/I(96h)

Lepomis macrochirus LC50 16,1 mg/I(96h)
Carassius auratus LC50 16,1 mg/|(96h)

Octan butylu:

LD50 (szczur, doustnie): 62 mg/kg

12.2 Trwatosé¢ i zdolnos¢ do
rozktadu

Zaklasyfikowany jako szkodliwy dla srodowiska.. 2-metoksy-1-metyletylu octan =0,43
LogPow

Nie zostata okreslona dla produktu. W glebie i w Srodowisku wodnym meta- i para- izomery
ksylenu tatwo ulegajg rozktadowi biologicznemu w réznych warunkach aerobowych i
anaerobowych, ale orto- izomer jest bardziej trwaty. W literaturze podaje sie nastepujacy
rozktad biologiczny okreslony na podstawie biochemicznego zuzycia tlenu: dla o-ksylenu: 57
%, dla m-ksylenu 80 %, dla p-ksylenu 74 %,

12.3 Zdolnos¢ do
bioakumulacji

Nie zostat okreslony dla produktu. Przypuszcza sie, ze zdolnos¢ do bioakumulacji ksylenu jest
niska. Bioakumulacja o-ksylenu w organizmach wodnych jest niska na podstawie
zmierzonych wartosci BCF (wspdtczynnik biokoncentracji) i wynosi 6 - 21, w przypadku m-
ksylenu réwniez jest niska — na podstawie zmierzonych wartosci BCF wynosi 6 - 23,4, w
przypadku p-ksylenu zmierzona wartosci BCF wynosi 15, co sugeruje niskg zdolno$¢ do
bioakumulacji w organizmach wodnych

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Nie zostata okreslona dla produktu. Przypuszcza sie, ze ksylen bedzie miat umiarkowang do
wysokiej mobilnosci w glebie, o-ksylen na podstawie eksperymentalnie oznaczonej wartosci
wspotczynnika wchfaniania gleby 48 - 129 ma wysoka mobilnos¢ w glebie, dla m-ksylenu
zmierzona warto$¢ wspotczynnika wchtaniania gleby wynosi 166 i 182, co $wiadczy o
umiarkowanej mobilnosci w glebie, p-ksylen na podstawie wartosci wspodtczynnika
wchtaniania gleby 246 i 540 odznacza sie umiarkowang mobilnoscig w glebie, etylobenzen
ma umiarkowang mobilnos$¢ (wspdtczynnik wchtaniania gleby = 520) w glebie

12.5 Wyniki oceny
witasciwosci PBT i vPvB

Brak dowodoéw na takie dziatanie.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Niesklasyfikowany
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12.7 Inne szkodliwe skutki Produkt nie byt testowany. Brak szczegétowych danych o ekotoksycznosci mieszaniny. Nie
dziatania nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji,
Sciekow lub gleby.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania | Kod odpadu 08 01 11 - Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne
odpadow lub inne substancje niebezpieczne

Kod odpadu 1501 04 - Opakowania z metali

Kod odpadu 1501 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

Kod odpadu 1501 10 - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum. Odpadowego
produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac obrdbce
w odpowiedniej oczyszczalni i generalnie nie dopuszcza¢ do przedostania sie do
kanalizacji. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéow i produkty nie nadajace sie do
recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja
niniejszego produktu, roztworéw Ilub produktéw pochodnych powinna w kazidym
przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.

SEKCJA 14. Informacje o transporcie

14.1 Numer UN lub numer | UN 1263
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Farba
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia |3
w transporcie

14.4 Grupa pakowania I

14.5 Zagrozenia dla
srodowiska

14.6 Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport morski
luzem zgodhnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816)

Rozporzadzenie (WE) NR 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidow
(REACH) ze zm. Rozporzadzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie
rejestracji , oceny , udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw ( REACH ), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikalidow , zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105.WE i 2000/21/WE (REACH) z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy( Dz. U z 2018 p0z.1286) z pézn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach- t.j 2022 p0z.699,1250,1726.
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15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego:
Nie byta dokonana

SEKCJA 16. Inne informacje

UWAGA

Te karte opracowano na bazie kart charakterystyki sktadnikow i danych z literatury fachowej. Nie nalezy ich uwazac za
gwarancje lub specyfikacje jakosci produktu. Odnosza sie one do konkretnie zastosowania produktu i nie majg zastosowania w
przypadku uzycia niezgodnie z przeznaczeniem.

Tresé zwrotéw i skrotdw:

H 336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

STOT SE 3 - dziata toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat.3

EUH 066 — Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry.

Te karte opracowano na bazie kart charakterystyki sktadnikéw i danych z literatury fachowe;.

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB - Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

vPvB — substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzq zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT — substancja trwata, wykazujgca zdolnosci do bioakulumulacji i toksyczna

PNEC - Przewidywane stezenie w srodowisku

DNEL - poziom nie powodujqcy zmiany

LC50 - stezenie smiertelne przy ktérym 50 % testowanych osobnikéw poniosto smier¢

ADR - europejska umowa dotyczqgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
ADN(R)- europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozow materiatow niebezpiecznych
srodlgdowymi drogami wodnymi

Szkolenia: przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnoscie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane z
transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie
wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa.

Data opracowania: 12.11.2008r.
Data aktualizacji: 2.11.2022r.
Zmiany: wersja 9, dopasowanie do wymogéw WE 2020/878

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowiqg one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wtasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, skfadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiqzujgcych w tej dziedzinie.

Karty charakterystyki w tej wersji i wg poprzednich przepisow sq dostepne na stronie internetowej
WWW.MALEXIM

Obowigzkiem uzytkownika lub jednostki zatrudniajgcej jest upewnienie sie, aby praca
byta zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP.
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