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MAGNETIC AQUAPOL

Nazwa handlowa

MAGNETIC AQUAPOL akrylowa farba tablicowa magnetyczna 2w1

Nazwa wg normy

MAGNETIC AQUAPOL akrylowa farba tablicowa magnetyczna 2w1

PKWiU

20.30.11.0

Norma

PN-C-81907:2003

Opis produktu

MAGNETIC AQUAPOL to nowoczesna wodorozcienczalna farba akrylowa.

Zastosowanie

MAGNETIC AQUAPOL przeksztatca powierzchnie Scian wewnetrznych

i zewnetrznych z betonu, cegly, ptyt gipsowych, drewna i jego pochodnych
oraz tworz%w sztucznych w tablice magnetyczne, po ktérych mozna pisac
i rysowac kredg oraz przyczepia¢ magnesy (najlepiej neodymowe).

Przygotowanie
powierzchni
i malowanie

Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona kurzu,
plam z oleju i innych zanieczyszczen. Tiuste plamy najlepiej usunac¢ przez
zmycie srodkiem EKOSOLWENT (prod. MALEXIM). Podtoza o wysokiej gtadkosci
nalezy koniecznie schropowacic¢. Korzystne jest, aby podtoze przeznaczone
do malowania zostato zagruntowane rozcienczong MAGNETIC AQUAPOL

w proporcji: 1 cz. farby : 1 czesci wody. Po uptywie min. 1 godziny przygotowane
podfoze mozna malowac. Temperatura otoczenia, farby i malowanej powierzchni
w czasie malowania i suszenia nie powinna by¢ nizsza od +5°C i wyzsza
od +35°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 75%,

a temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ wyzsza o minimum 3°C
od punktu rosy. MAGNETIC AQUAPOL nalezy doktadnie wymieszac. Jesli farba
jest zbyt gesta nalezy dodac okoto 5%-10% wody i ponownie dokfadnie wymieszac.
MAGNETIC AQUAPOL nakfada¢ dwukrotnie przy pomocy pedzla, watka lub
natryskiem do uzyskania stanu rownomiernego pokrycia. Drugg warstwe
nakfadac po 2 godzinach. W temp. 23+2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50+5% po 24 godzinach powtoka nadaje sie do uzytkowania. Petne utwardzenie
wykonanej powfoki w warunkach optymalnych nastepuje po uptywie 7 dni.

Witasciwosci

MAGNETIC AQUAPOL tworzy matowg powtoke dekoracyjng o bardzo dobrych

parametrach mechanicznych i chemicznych, fatwg w utrzymaniu, bezpieczng
w uzyciu, odporng na $cieranie, okresowe dziatanie wody i sSrodkéw myjacych.
Pomalowane powierzchnie nadajg sie do pisania kredg i przyklejania notatek
magnesami w szkotach, przedszkolach, biurach, restauracjach oraz kuchniach.

Kolor

Czarny lub wedtug uzgodnien

Opakowania

0,7; litra

Wydajnos¢

ZawartosSc czesci statych: 50 = 2% obj. lub 60 = 2% wag.

Grubosci warstwy powfoki mokrej --100 um, grubos¢ powtoki suchej --50 um.
Zuzycie teoretyczne przy grubosci 100 um suchej powtoki - 0,2 I/m2,
Wydajnos¢ teoretyczna przy grubosci 100 um suchej powtoki - 5 m2/I.
Zalecana ilos¢ warstw: 2

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkdw i techniki malowania oraz
ksztattu i chropowatosci powierzchni.
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Czasy wysychania w temp. 23+2°C przy DTF 50 um:

Pytosuchosé - 0,5 godz.

Suchos$¢ w dotyku - 1godz.

Ponowne malowanie w temp. 23+2°C po 2 godz.

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubo$ci warstwy,
temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wentylacii.

Woda pitna

Pedzel
Watek
Natrysk pneumatyczny

Lepkos¢ umowna wg kubka Forda @ 6 min. 100 sek.
Gestose, max najwyzej 1,65 g/cms

Max. zawarto$¢ LZO Dz.U.2016r. Poz.1353, kategoria A/i/FW: 140 g/I.
Produkt zawiera max.: 10+-20 g LZO (zaleznie od koloru farby)

Atest PZH

Nalezy przestrzegac zasad i przepisow BHP i ppoz.
zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej,
ze szczegoinym uwzglednieniem wentylacji pomieszczen.

Farbe nalezy przechowywac i transportowac w szczelnie zamknietych
opakowaniach w temp. 5-25°C.

36 miesiecy od daty produkcii.




