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MALSOLWENT nr 1

MALSOLWENT nr 1 rozcienczalnik ogolnego stosowania
do wyrobow akrylowych

MALSOLWENT nr 1 rozcienczalnik ogéinego stosowania
do wyrobow akrylowych

20.30.22.0

Nie podlega regulacji dotyczacej LZO.

MALSOLWENT nr 1 jest cieklig mieszaning weglowodorow aromatycznych
i estrow o charakterystycznym zapachu.

MALSOLWENT nr 1 jest klarowna, jednorodng cieczag bez zmetnien,
zawiesin i osadow.

MALSOLWENT nr 1 stuzy do rozcienczania wyrobow akrylowych CYNKAL.
MALSOLWENT nr 1 moze by¢ réwniez uzywany do mycia urzadzen
i narzedzi malarskich.

llos¢ dodawanego rozcienczalnika zalezy od lepkosci wyrobu
i metody naktadania.
MALSOLWENT nr 1 nalezy dodawa¢ matymi porcjami, stale mieszajac.

Gestosce, g/cm® w temp. 23+0,5°C 0,87 + 0,02
Temperatura zaptonu °C > 25°C

Przezroczysty do stomkowego

0,5; 5 litrow

Atest PZH

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, skore i po spozyciu.
Ze wzgledu na zawartos¢ sktadnikéw lotnych i palnych

w wyrobie nalezy przestrzegac zasad i przepisow BHP i ppoz.
zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej,
ze szczegoinym uwzglednieniem wentylacji pomieszczen.

Wyréb nalezy przechowywac i transportowac w szczelnie zamknietych
opakowaniach z dala od ognia i zrodet ciepta w temp. 5-25°C.

36 miesiecy.




