
CYNKAL LAKIER AEROZOL jest przeznaczony do malowania wszelkiego rodzaju podłoży 
drewnianych i metalowych, a także do gruntowania surowego drewna, tynku, 
dachówki ceramicznej i betonu. CYNKAL LAKIER AEROZOL może być także stosowany 
do dekoracyjno-ochronnego pokrywania ostatnią warstwą powłok malarskich, w celu 
podniesienia ich estetyki 
 

SPOSÓB STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża   

Podłoża porowate surowe, np. drewno, tynk, beton, eternit, dachówka ceramiczna itp. 

malowane pierwszy raz, korzystnie jest zagruntować farbą CYNKAL LAKIER AEROZOL. 

Przed malowaniem podłoże musi być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i innych luźnych 

cząstek. Po wyschnięciu można nakładać następne powłoki malarskie (lakier lub emalie 

dekoracyjne). W przypadku malowania surowego drewna, korzystnie jest przecierać 

podłoże papierem ściernym przed i po gruntowaniu, żeby wygładzić powierzchnię. 

Przygotowanie wyrobu 

Przed użyciem opakowanie z farbą energicznie wstrząsnąć przez około 2 minuty.  

Malowanie 

Najkorzystniej jest malować w temperaturach 15 – 25 °C. Zaleca się nakładać kilka 
cienkich warstw (min. 2-3 warstwy) z odległości 25­30 cm. Pyłosuchość osiąga się po 
30 min a suchość w dotyku po 2 godz. Ponowne malowanie w temp. 23±20C po 4 godz. 
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, 
wilgotności względnej powietrza i wentylacji. Krótki czas schnięcia farby zapewnia 
możliwość 3-krotnego malowania w ciągu jednego dnia. Po zakończeniu natrysku 
należy wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowaniem dyszy 
w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy. 
 

Wydajność:                około 1,5-2 m² z opakowania 

Opakowania:               400ml 

Dostępne warianty:   połysk, półmat 


