
CYNKAL TERM 600 AEROZOL jest farbą na bazie żywicy silikonowej zawierającą 
pigmenty termoodporne i barierowe przeznaczoną do malowania konstrukcji  
stalowych narażonych wyłącznie na działanie temperatur do 600 °C. CYNKAL 
TERM 600 AEROZOL może być stosowany do powierzchni narażonych na 
oddziaływanie czynników korozyjnych i termicznych tylko razem z farbą 
krzemianowo-cynkową POLCYNK 1K AEROZOL (max.100 μm powłoki zestawu). 

 

SPOSÓB STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża   

Powierzchnie stalowe oczyszczone do stopnia Sa 2 ½ wg PN ISO 8501-1:2001 
(zwyczajowo określane jako białe podłoże). Każdy rodzaj podłoża należy przed 
malowaniem odtłuścić wodnym roztworem EKOSOLWENTU prod. MALEXIM, 
dokładnie spłukać wodą i wysuszyć 
Przygotowanie wyrobu 

Przed użyciem opakowanie z farbą energicznie wstrząsnąć przez około 2 minuty.  

Malowanie 

Najkorzystniej jest malować w temperaturach 15 – 25 °C. Zaleca się nakładać 
kilka cienkich warstw (min. 2-3 warstwy) z odległości 25­30 cm. Pyłosuchość 
osiąga się po 20 min a suchość w dotyku po 1 godz. Ponowne malowanie w temp. 
23±20 °C po 2 godz. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości 
warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji. Krótki czas 
schnięcia farby zapewnia możliwość 3-krotnego malowania w ciągu jednego dnia 
Po zakończeniu natrysku należy wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do 
góry dnem, skierowaniem dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku 
przez ok. 3 sekundy. 
 

Wydajność:             około 1,5-2 m² z opakowania 

Opakowania:  400ml 

Dostępne kolory:  10 


