Karta charakterystyki
zgodna z rozporzadzeniem WE 2020/878 i WE 1272/2008 z pézniejszymi zmianami

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu | AQUAPOX BETON - sktadnik A

1.2 Istotne zidentyfikowane Baza.

zastosowania substancji lub | Zastosowania zidentyfikowane:

mieszaniny oraz SU3 Produkcja przemystowa (wszystko)

zastosowania odradzane SU22 Sfera publiczna (administracja, edukacja, rozrywka, ustugi, rzemieslnictwo)

Zastosowania odradzane - inne niZ wymienione powyziej.

1.3 Dane dotyczace Fabryka Farb i Lakieréw MALEXIM sp. z o.0. Data sporzqdzenia

dostawcy karty 03-879 Warszawa ul. Przectawska 5; Tel: (22) 678 96 45 10.07.2017r

charakterystyki e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: biuro@malexim.pl Aktualizacja
16.06.2023 r.

1.4. Nr telefonu Telefon alarmowy czynny od poniedziatku do pigtku 8.00-16.00

alarmowego tel. (22) 678 96 45 lub 112

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen mieszaniny

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Dziatanie zrgce/draznigce na skére, kategoria zagrozenia 1B (Skin Corr. 1B)

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu (H314)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy (Eye Dam. 1)

Powoduje powazne uszkodzenie oczu (H318)

Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1A (Skin Sens. 1A).

Moze powodowac reakcje alergiczng skéry (H317).

Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3 (Aquatic Chronic 3)
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki (H412)

Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka:

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze wystgpi¢ podraznienie,
zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, bdl, zapalenie spojowek. Kontakt ze skérg moze wywotywac swedzenie,
miejscowe zaczerwienie. Moze powodowal reakcje alergiczng skdry. Wdychanie par o duzym stezeniu moze
spowodowacé uczucie zmeczenia, ostabienie, nudnosci, bdle i zawroty gtowy, bél gardta, kaszel. Po spozyciu moze
dojsé do uszkodzenia sluzéwki przewodu pokarmowego, wymiotdw i biegunki.

Skutki dziatania na srodowisko:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Skutki dziatania zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi:

Pary produktu sg ciezsze od powietrza, mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzg sie przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury mogg eksplodowac.
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2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H314 — Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci:

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast usunaé/zdja¢

catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego
na $wieze powietrze i zapewnic¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc¢. Nadal ptukaé.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P405 - Przechowywac pod zamknieciem.

Dodatkowe wymagania dotyczgce oznakowania:

Zawiera: 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamine.

2.3 Inne zagrozenia Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem
Xlll rozporzadzenia REACH. Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu
ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikdéw o wtasciwosciach
zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w
stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.

SEKCJA 3. Skiad i informacja o sktadnikach

3.1 Substancje — nie dotyczy

3.2 Mieszaniny:

Nazwa chemiczna i numer % Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja
rejestracyjny wagowy
3-aminometylo-3,5,5- 20-25 2855-13-2 220-666-8 612-067-00-9 Skin Corr. 1B; H314
trimetylocykloheksyloamina Eye Dam. 1; H318

Acute Tox. 4; H302

Skin Sens. 1A; H317

ATE (droga pokarmowa) = 1030
mg/kg

H317 20,001 %

Numer rejestracyjny:
01-2119514687-32-XXXX
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Talk
Numer rejestracyjny:
01-2110140278-58-XXXX

<10 14807-96-6 | 238-877-9 brak Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318
Skin. Sens. 1; H317

Nie zawiera innych substancji niebezpiecznych w ilosciach uwzglednianych w klasyfikacji

Petne brzmienia zwrotéw H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w sekcji 16. Karty

charakterystyki.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej
pomocy

Wdychanie: Wyprowadzié lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢
w wygodnej pozycji pétlezacej lub siedzacej, zapewnic spokdj, chronic przed utratg
ciepta. W razie potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skorg: Natychmiast sptukaé duzg iloscia wody, zdjaé¢ zanieczyszczong
odziez, skére zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W razie potrzeby skonsultowac sie
z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptukac duzg iloscig letniej wody, najlepiej biezgcej,
przez co najmniej 15 min. Usung¢ szkfa kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia
wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli
podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie, nie prowokowaé wymiotow.
Wyptukac usta wodg, a nastepnie podac¢ do wypicia duzg ilos¢ wody. W razie
potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.

Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2 Najwazniejsze ostre i
opodznione objawy oraz
skutki narazenia

Zawroty gtowy, bdle gtowy, nudnosci, rozkojarzenie , alergia i podraznienie.

4.3 Wskazania dotyczace
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania
z poszkodowanym

W razie potrzeby nalezy zasiegna¢ porady lekarza — pokazad etykiete lub karte
charakterystyki

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Dwutlenek wegla, piana, gasnice proszkowe. Nie stosowac silnego strumienia wody
- niebezpieczenstwo rozszerzenia pozaru.

5.2 Szczegdlne zagrozenia
zwigzane z substancjq lub
mieszaning

W przypadku termicznego rozktadu lub rozktadu podczas pozaru mogg sie tworzyé
tlenki wegla i azotu. Nie wdycha¢ — wyjs¢ na swieze powietrze.

5.3 Informacje dla strazy
pozarnej

Zaleca sie uzywanie samodzielnego aparatu do oddychania i noszenie ubran
catkowicie chronigcych ciato. Nie zaleca sie aby Srodki gasnicze dostaty sie do gleby.

Zebrac¢ odpady po pozarze (zuzyte Srodki gasnicze) .

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki
ostroznosci, wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Zaktada¢ odziez ochronng z materiatdw naturalnych (bawetna) lub wtdkien
syntetycznych, rekawice wykonane z kauczuku fluorowego (grubos¢ 0.7 + 0.1 mm,
czas przebicia 2 480 min) i okulary ochronne typu gogle. Usungé osoby
niezabezpieczone i nie biorgce udziatu w usuwaniu awarii z zagrozonego obszaru.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning. Unika¢ wdychania par.
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6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby.

6.3 Metody i materiaty
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzgce do
usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu
zastepczym. Produkt zaabsorbowaé w chemicznie obojetny materiat wigzacy
(piasek, ziemia okrzemkowa), przenies¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow i
przekazaé do utylizacji.

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania

Nalezy zainstalowa¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej ( 5-
krotna wymiana) w miejscu pracy. Nie jes$é, nie pi¢ ani nie pali¢ w miejscu pracy. W
przypadku stosowania na zewnatrz unikaé wysokiej temperatury i/lub duzego
nastonecznienia.

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Nalezy zainstalowac system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowe;j
magazynowania. Trzymadé pojemnik zamkniety w oryginalnym opakowaniu w
temperaturze pokojowej.

7.3 Szczegblne
zastosowanie(-a) koricowe

Brak

SEKCJA 8.

Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace NDS [ mg/m3] NDSCh [ mg/m3] NDSP [mg/m3] Uwagi
kontroli

Fenylometanol 240 brak brak brak
Talk — frakcja wdychalna 4 brak brak brak
Talk — frakcja respirabilna 1 brak brak brak

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. poz. 325, 2021)

8.2 Kontrola narazenia

Uktad oddechowy

Przy prawidtowej wentylacji mechanicznej ( 5-krotna wymiana ) nie s3 wymagane
dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku duzego narazenia stosowaé¢ maski z
filtrem lub braku odpowiedniej wentylacji - maska z filtrem A ( EN 141).

Oczy

Okulary ochronne typu gogle (EN 166).
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Skora

W przypadku petnego kontaktu: rekawice z nitrylu, grubo$¢ 0,4mm, czas
przenikania> 480 min (wg PN-EN 374-3:1999) W przypadku kontaktu przy
rozprysku: rekawice z polichloroprenu, grubos¢ 0,65mm, czas przenikania> 120
min (wg PN-EN 374-3:1999)

O

Ogéblne Stosowaé odziez ochronng. Unika¢ bezposredniego i posredniego kontaktu z
produktem.

Kontrola narazenia srodowiska
Brak wytycznych

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci licznych i chemicznych

Stan skupienia Ciecz

Kolor Brak danych
Zapach Aminowy
Temperatura Brak danych
topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia lub >100 °C
poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palno$¢ materiatéw Brak danych
Dolna i gérna granica Brak danych.
wybuchowosci

Temperatura zaptonu > 100 °C
Temperatura samozaptonu | Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
pH Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych.
Rozpuszczalnos$é Stabo rozpuszczalny w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-|Brak danych

oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log)

Preznos¢ par w 20 °C Brak danych
Gestosé g/mlw 20° C 1,35+0,02

Gestos¢ par Brak danych
Charakterystyka czgsteczek | Nie dotyczy

9.2 Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczqgce klas zagrozenia fizycznego
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a) Materiaty wybuchowe: Nie dotyczy.

b) Gazy tatwopalne Nie dotyczy

c) Aerozole Nie dotyczy

d) Gazy utleniajace Nie dotyczy

e) Gazy pod cisnieniem Nie dotyczy

f) Ptyny tatwopalne Nie dotyczy

g) tatwopalne ciata state Nie dotyczy

h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy

i) Substancje ciekte piroforyczne Nie dotyczy

j) Substancje state piroforyczne Nie dotyczy

k) Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie Nie dotyczy
I) Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg emitujg gazy tatwopalne Nie dotyczy
m) Substancje ciekte utleniajgce Nie dotyczy

n) Substancje state utleniajace Nie dotyczy

o) Nadtlenki organiczne Nie dotyczy

p) Substancje powodujgce korozje metali Nie dotyczy

g) Odczulone materiaty wybuchowe: Nie dotyczy.

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

a) wrazliwos$¢ mechaniczna: Brak danych.

b) temperatura samoprzyspieszajgcej polimeryzacji: Brak danych.
c) tworzenie wybuchowej mieszaniny pytu z powietrzem: Brak danych.
d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych.

e) szybkos¢ parowania: Brak danych.

f) zdolnos¢ mieszania sie: Brak danych.

g) przewodnos¢: Brak danych.

h) dziatanie korozyjne: Brak danych.

i) grupa gazéw: Nie dotyczy.

j) potencjat redoks: Brak danych.

k) potencjat powstawania rodnikéw: Brak danych.

I) wiasciwosci fotokatalityczne; Brak danych.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak
reaktywnosci

10.2 Stabilnos¢ chemiczna W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna .

10.3 Mozliwos¢ W przypadku termicznego rozktadu lub rozktadu podczas pozaru, mogg wydzielac¢
wystepowania sie tlenki wegla, tlenki azotu.

niebezpiecznych reakc;ji

10.4 Warunki, ktérych Unika¢ zrédet zaptonu.

nalezy unikad

10.5 Materiaty niezgodne Silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne Nie sg znane

produkty rozktadu
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace
skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg (brak klasyfikacji)
ATEmix (kontakt ze skérg) > 2000 (brak klasyfikacji)

3-Aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
DLso - doustnie szczur 1030 mg/kg

Dziatanie zrace/drazniace na skoére

Powoduje powazne oparzenia skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji sg spetnione.

11.2 Informacje o innych
zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie
uktadu hormonalnego
11.2.2. Inne informacje

Brak informacji o wiasciwosciach zaburzajgcych dziatanie uktadu hormonalnego

Brak danych

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
3-Aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina

Clso ryby 110 mg/1/96 h

CEspalgi 37 mg/l/72 h

CEso dafnie 44 mg/1/24 h

Talk

Clso - ryby (Brachydanio rerio)>100 g/l (24h)

12.2 Trwatosé i zdolnosé do
rozktadu

Zaklasyfikowany jako szkodliwy dla Srodowiska.

12.3 Zdolno$¢ do
bioakumulacji

Nie zostata okreslona dla produktu.
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12.4 Mobilnos¢ w glebie

Nie zostata okres$lona dla produktu.

12.5 Wyniki oceny
wtasciwosci PBT i vPvB

Brak dowoddéw na takie dziatanie.

12.6 Wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego

Brak informacji o wtasciwosciach zaburzajgcych dziatanie uktadu hormonalnego

12.7 Inne szkodliwe skutki
dziatania

Produkt nie byt testowany. Brak szczegétowych danych o ekotoksycznosci
mieszaniny. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd
gruntowych, kanalizacji, sciekdw lub gleby.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody
unieszkodliwiania odpadéw

Nalezy unikac¢ lub ogranicza¢ do minimum tworzenie odpaddéw. Odpaddw nie nalezy
odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obrébce w
odpowiedniej oczyszczalni i generalnie nie dopuszcza¢ do przedostania sie do
kanalizacji. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do
recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Utylizacja
niniejszego produktu, roztworédw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym
przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z
utylizacjg odpadéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.

Odpady niebezpieczne*:

HP 8 ,,Zrgce”

HP 13 ,,Uczulajgce”

*ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
zastepujgce zatgcznik Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE w sprawie odpaddw oraz uchylajgcej niektére dyrektywy (Dziennik
Urzedowy UE, L.365, grudzier 2014).
Kod odpadu 08 01 11* - Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
Kod odpadu 1501 04 - Opakowania z metali
Kod odpadu 1501 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
Kod odpadu 1501 10 - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 699, 2022).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023).
ROZPORZADZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. poz. 10, 2020).

SEKCJA 14. Informacje o transporcie

14.1 Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID

UN 2735

14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

Aminy lub poliaminy ciekte, zrace i.n.o.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

Klasa 8, kod C7, numer zagrozenia 80
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14.4 Grupa pakowania I

14.5 Zagrozenia dla Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi
srodowiska w przepisach transportowych.
14.6 SZCZegélne srodki Brak Za|ecer’]

ostroznosci dla uzytkownikow

14.7 Transport morski luzem Brak zalecen
zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla mieszaniny:

OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U, poz. 1816, 29.08.2022).
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr
353 z 31 grudnia 2008 roku) z pézniejszymi zmianami (dostosowania do postepu technicznego 1 - 18 ATP).
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzedowy UE, seria L/81 z
31.03.2016).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)
ROZPORZADZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezend czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.
U. poz. 325, 2021).

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku
pracy (Dz.U, poz. 419, 2023).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdéw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw nie bezpiecznych (ADR) sporzgdzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 699, 2022).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023).
ROZPORZADZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. poz. 10, 2020).
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z
30 grudnia 2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego:
Nie wykonano oceny bezpieczeristwa.

SEKCJA 16. Inne informacje

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa.
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Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty H (wskazujgce rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii uzyte w sekcji 3. Karty
charakterystyki:

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 Dziata draznigco na oczy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa, kontakt ze skéra, kategoria zagrozenia 4.
Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skoére, kategoria zagrozenia 1B

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2.
Skin Sens. 1, 1A Dziatgnie uczulajace, kategoria zagrozenia 1, 1 A.

Skin Irrit. 2 Dziafanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria zagrozenia 3

Skroéty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie srednie wazone, ktérego
oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno
spowodowad zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako wartos¢
Srednia, ktora nie powinna spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przysztych
pokolen, jezeli utrzymuje sie w srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany roboczej

NDSP - wartos¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢ w sSrodowisku pracy
przekroczona w zadnym momencie

vPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolnosé do bioakumulacji i toksyczna

DLso— Dawka Smiertelna — dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym
CLso — Stezenie Smiertelne - stezenie, przy ktéorym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale
czasowym

CEso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci
DNEL - Poziom niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na dziatanie substancji
niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku - stezenie substancji, ponizej ktorego nie przewiduje sie
wystgpienia szkodliwych skutkow dla sSrodowiska

OECD - Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

BCF - Wspdtczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stezenia w wodzie w
stanie rownowagi

ADR- Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ( ang. Agreement on
Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks tadunkow Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegdlnosci
zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji
Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych
w publikacji ,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatéw niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z
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»Przepiséw modelowych ONZ”, do ktdrego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot

Szkolenia: przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnoscie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane z
transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie
wykonywanych obowigzkdéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Aktualizacja: dostosowanie do rozp. 2020/878, zmiany w sekcji 8, 13, aktualizacja aktow prawnych w sekcji 15.1, uzupetnienie
wyjasnienia skrotéw w sekcji 16.

Data opracowania: 10.07.2017 r.

Data aktualizaciji: 16.06.2023 r.

Powyisze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakoSciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wifasciwosci. Nalezy je traktowacé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uZytkownika od odpowiedzialnosci za niewfasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Karty charakterystyki w tej wersji sq dostepne na stronie internetowej WWW.MALEXIM.pl

Obowigzkiem uzytkownika lub jednostki zatrudniajacej jest upewnienie sie, aby praca byta zaplanowana i
przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP.
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