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DREWNONMAL IMPREGNAT

Nazwa handlowa

DREWNOMAL IMPREGNAT preparat do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna

Nazwa wg normy

DREWNOMAL IMPREGNAT preparat do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna

PKWiU

20.30.12.0

Norma

PN-C-81753:2002

Opis produktu

DREWNOMAL IMPREGNAT jest roztworem zywicy alkidowej w rozpuszczalniku
organicznym z dodatkiem barwnikow i Srodkow pomocniczych.

Zastosowanie

DREWNOMAL IMPREGNAT stosowany jest jako srodek chronigcy i barwigcy
drewno, sklejki, ptyty drewnopochodne.
DREWNOMAL IMPREGNAT moze byc¢ stosowany pod pokrycia bezbarwne lakiernicze.

Przygotowanie
powierzchni
i malowanie

Powierzchnia do impregnowania powinna by¢ gtadka, czysta i sucha.
Optymalna temperatura uzycia impregnatu to 5-25°C.

Impregnat rownomiernie rozprowadzac najlepiej wzdtuz stojow.

Powierzchnie zaimpregnowang pokry¢ lakierem. W celu dobrania wiasciwego
koloru dla danego gatunku i rodzaju drewna nalezy przeprowadzic¢

préby jego bejcowania.

Petng przydatnos¢ do eksploatacii powtoki uzyskujg po kilku dniach

w zaleznos$ci od chtonnosci drewna, temperatury i wilgotnosci otoczenia.
Podane informacje odnoszg sie do malowania w temperaturze
otoczenia 5-25°C przy intensywnym wietrzeniu pomieszczen.

W innych warunkach czas wysychania i gotowosci do petnej eksploatacii
moze sie zmienic.

Sposob uzycia

Przed uzyciem impregnat dokfadnie wymieszac.

Witasciwosci Barwi drewno podkreslajac jego fakture.
Ma doskonatg site barwienia.
Wnika w drewno, nie tworzy fuszczgcej sie z czasem powloki lakierowe;.
Kolor Gama kolorow
Opakowania 0,7; 2,5; 10 litrow
Wydajnosé Zawartos¢ czesci statych: 27 + 2% obj. lub 30 + 2% wag.

Grubos¢ warstwy powtoki mokrej, um - 100

Grubos$c¢ warstwy powtoki suchej, um - 27

Zuzycie teoretyczne przy grubosci 100 um suchej powtoki -

0,40 decms3/m2 lub 0,38 kg/m?.

Zalecana ilo$¢ warstw: 1-3

Wydajnosc¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkow i techniki malowania
oraz ksztattu i chropowatosci powierzchni.

Czas wysychania

Czasy wysychania w temp. 23+2°C przy DTF 70 um:

Pytosuchos¢ -2 godz.

Suchos¢ w dotyku - 8 godz.

Ponowne malowanie w temp. 23+2°C po 12 godz.

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy,
temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wentylacji.
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Pedzel

Gestose 0,90+0,05 g/cm?®
Zawartos¢ substanciji statych min. 25%

Ze wzgledu na zawarto$¢ sktadnikow lotnych i palnych

w wyrobie nalezy przestrzegac¢ zasad i przepisow BHP i ppoz.
zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego,
ze szczegoinym uwzglednieniem wentylacji pomieszczen.

Impregnat nalezy przechowywac i transportowa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach z dala od ognia i Zrédet ciepta w temp. 5-25°C.

24 miesigce od daty produkciji.




