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POLKORCHEM 1

POLKORCHEM 1 grunt chlorokauczukowy ogdlnego stosowania

POLKORCHEM 1 grunt chlorokauczukowy ogolnego stosowania

20.30.12.0
PN-C-81910:2002

POLKORCHEM 1 jest farbg na bazie zywicy alkidowej modyfikowane;
chlorokauczukiem zawierajgcg pigmenty aktywne i barierowe.

POLKORCHEM 1 jest farbg przeznaczong do gruntowania

konstrukcji stalowych i zeliwnych.

Spetnia role farby gruntujgcej w malarskich zestawach chlorokauczukowych
0golnego stosowania i chemoodpornych.

Powierzchnie stalowe lub zeliwne oczysci¢, do co najmniej

Sa 2 wg PN ISO 8501-1:2001.

Kazde podfoze przed malowaniem odttusci¢ wodnym roztworem
EKOSOLWENTU prod. MALEXIM i sptuka¢ woda.

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Lepkosc roboczg ustala sie
rozcienczalnikiem MALSOLWENT nr 3 prod. MALEXIM.

Bardzo dobre wiasciwosci odpornosciowe i antykorozyjne oraz znakomitg
przyczepnos¢ do malowanego podtoza.

Czerwony tlenkowy, szary jasny
oraz RAL, NCS lub wedtug uzgodnien.

10 litrow

Zawartosc¢ czesci statych: 56 = 2% obj. lub 70 = 2% wag.

Grubosc¢ warstwy powtoki mokrej, um - 140

Grubos¢ warstwy powtoki suchej, um - 80

Zuzycie teoretyczne przy grubosci 80 um suchej powtoki - 0,14 I/m2.
Wydajnos$¢ teoretyczna przy grubosci 80 um suchej powtoki - 7,1 I/m2.
Zalecana ilo$¢ warstw: 1-2

Wydajnosc¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkéw i techniki malowania
oraz ksztattu i chropowatosci powierzchni.

Czasy wysychania w temp. 23+2°C przy DTF 50 um:

Pytosuchos¢ - 0,5 godz.

Suchos¢ w dotyku - 1godz.

Ponowne malowanie farbami chlorokauczukowymi w temp. 23+2°C po 4 godz.
Czasy schnigcia i ponownego malowania zaleza od grubosci warstwy,
temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wentylacji.

MALSOLWENT nr 3 prod. MALEXIM

Pedzel

Watek

Natrysk pneumatyczny

Natrysk hydrodynamiczny - wersja na zamowienie.
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POLKORCHEM 1 st 2

Lepkos¢ umowna wg kubka Forda @ 4 min. 120 s
Gestosé min. 1,30 g/cm®

Dziafa szkodliwie przez drogi oddechowe, skore i po spozyciu.
Ze wzgledu na zawarto$c¢ sktadnikow lotnych i palnych

w wyrobie nalezy przestrzegac zasad i przepiséw BHP i ppoz.
zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemiczne;j,
ze szczegoinym uwzglednieniem wentylacji pomieszczen.

Farbe nalezy przechowywac i transportowac w szczelnie zamknietych
opakowaniach z dala od ognia i zrodet ciepta w temp. 5-25°C.

36 miesiecy od daty produkciji.




