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POLPOX PRIMER jest dwusktadnikowym gruntem antykorozyjnym na bazie
zywic epoksydowych, pigmentowanym fosforanem cynku z utwardzaczem
poliamidowym.

POLPOX PRIMER stosowany jest do gruntowania stali, zeliwa i innych metali,
eksploatowanych w atmosferze przemystowej, miejskiej, morskiej i nadmorskie;
oraz w Srodowisku agresywnym chemicznie.

Powierzchnie stalowe lub zeliwne oczyszczone do Sa 2V wg PN ISO 8501-1:2001.
Powierzchnie aluminiowe i ocynkowane powinny by¢ zszorstkowane oraz zmyte
przy pomocy EKOSOLWENTU, doktadnie sptukane wodg i wysuszone.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
pozbawiona tfuszczu i kurzu. Temperatura otoczenia, farby i malowane;
powierzchni nie powinna by¢ nizsza od +5°C i wyzsza od +35°C w czasie
malowania i suszenia. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac
80% a temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ wyzsza

o minimum 3°C od punktu rosy.

Sktadnik A (baza) doktadnie wymieszac,

a nastepnie zmieszac ze sktadnikiem B (utwardzacz POX 115/70) w proporcji:

Sktadnik A - 9 czesci objetosciowych
Sktadnik B - 1 cze$¢ objetosciowa

Farba jest gotowa do uzycia w temp. 23=2°C po uptywie 20 min
Czas przydatnosci mieszaniny do uzycia w temp 23+2°C -8 h

POLPOX PRIMER tworzy powtoki charakteryzujace sie dobrymi wiasciwosciami
mechanicznymi i Swietng przyczepnoscig do podtoza.

Gama kolorow oraz RAL, NCS lub wedtug uzgodnien.

Komplet 10 | = 9 litrow sktadnika A + 1 litr sktadnika B.

Zawartosc czesci statych: 60 = 2% obj. lub 74 = 2% wag.

Grubos¢ warstwy powtoki mokrej - 133 um

Grubosc¢ warstwy powtoki suchej - 80 um

Zuzycie teoretyczne przy grubosci 80 um suchej powtoki - 0,13 I/m2.
Wydajnos¢ teoretyczna przy grubosci 80 um suchej powtoki - 7,5 m2/1.
Zalecana ilo$¢ warstw: 1-2

Wydajnosc¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkow i techniki malowania
oraz ksztattu i chropowatosci powierzchni.
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Czasy wysychania w temp. 23==2°C przy DTF 60 um:

Pytosuchos¢ -1 godz.

Suchos¢ w dotyku - 4 godz.

Ponowne malowanie farbami epoksydowymi po 6 godz.

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi po 12 godz.

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy,
temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wentylacii.

MALSOLWENT nr 5 prod. MALEXIM

Naktadac pedzlem, watkiem, natryskiem pneumatycznym

lub hydrodynamicznym. POLPOX PRIMER rozcienczy¢ Malsolwentem nr 5
w ilosci 5-15% w zaleznosci od sposobu malowania.

Srednica dyszy urzadzenia hydrodynamicznego: 0,28-0,48 mm,
cisnienie w dyszy 120-200 bardw, a kat natrysku dobra¢ do ksztattu
malowanego przedmiotu.

Przy natrysku pneumatycznym farbe rozcienczy¢ do lepkosci 25-45 s
wg kubka Forda @ 4

Lepkos¢ umowna mieszaniny wg kubka Forda @ 4 min. 165 s
Masa wtasciwa:

Skiadnik A 1,565 + 0,05 g/cm?
Sktadnik B 0,93 = 0,02 g/cm?

Masa wtasciwa po zmieszaniu sktadnikow A+B 1,45 = 0,5 g/cm3

Dziafa szkodliwie przez drogi oddechowe, skore i po spozyciu.
Ze wzgledu na zawarto$¢ sktadnikow lotnych i palnych

w wyrobie nalezy przestrzegac¢ zasad i przepisow BHP i ppoz.
zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej,
ze szczegolnym uwzglednieniem wentylacji pomieszczen.

Farbe nalezy przechowywac i transportowac¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach z dala od ognia i zrodet ciepta w temp. 5-25°C.

12 miesigcy od daty produkciji.




