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POLPUR LAKIER

POLPUR LAKIER lakier poliuretanowy dwusktadnikowy na metal, drewno, beton.

POLPUR LAKIER lakier poliuretanowy dwusktadnikowy na metal, drewno, beton.

20.30.12.0
PN-C-81150:1997

POLPUR LAKIER jest poliuretanowym lakierem dwuskiadnikowym

zabezpieczajgcym malowang powierzchnie przed dziataniem UV.

Sktadnik A: roztwor zywicy akrylowej

Skfadnik B: PUR N/75 - utwardzacz - jest roztworem alifatycznego
poliizocyjanianu w rozpuszczalnikach organicznych

POLPUR LAKIER jest farbg do malowania nawierzchniowego i dekoracyjnego
powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych uprzednio pomalowanych
innymi farbami akrylowymi, epoksydowymi lub poliuretanowymi. Szczegdinie
przydatny jest do malowania powtok metalizowanych lub perfowych.

Powierzchnie stalowe lub zeliwne oczyszczone do Sa 2 2

wg PN ISO 8501-1:2001 zagruntowac farbami: epoksydowg POLPOX KOR,
poliuretanowg POLPUR PRIMER lub akrylowg CYNKAL.

Powierzchnie drewniane lub betonowe nalezy zagruntowac rozcienczonym
roztworem POLPUR LAKIER lub CYNKAL LAKIER.

Przed przystgpieniem do malowania obydwa sktadniki farby POLPUR LAKIER
doktadnie wymieszac ze sobg w odpowiednich proporcjach i pozostawic
na okoto 15 min., po czym przystapi¢ do malowania.

Sktadnik A: roztwor zywicy akrylowej
Sktadnik B : utwardzacz PUR N/75
Proporcja mieszania:

Sktadnik A 9 czesci objetosciowych
Sktadnik B 1 czesc¢ objetosciowa

Czas przydatnosci mieszaniny do uzycia w temp. 23+2°C - 4 h.

POLPUR LAKIER rozciencza¢ w razie potrzeby rozcienczalnikiem
MALSOLWENT nr 6, po dodaniu utwardzacza i doktadnym ujednorodnieniu
mieszaniny.

Zalecana liczba warstw: 1-2.

POLPUR LAKIER tworzy twarde powtoki o duzym potysku i bardzo dobrych
wiasciwosciach mechanicznych.

Bezbarwny

Komplet 10 | = 9 litréw sktadnika A + 1 litry skfadnika B
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Zawartosc¢ czesci statych: 50 = 2% obj. lub 55 + 2% wag.
Grubos¢ warstwy powtoki mokrej, um - 100

Grubos¢ warstwy powtoki suchej, um - 50

Zuzycie teoretyczne przy grubosci 100 um suchej powtoki -
0,20 dcm3/m2 lub 0,21 kg/m2

Zalecana ilos¢ warstw: 1-2

Wydajnosc¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkow i techniki
malowania oraz ksztattu i chropowatosci powierzchni.

Czasy wysychania w temp. 23+2°C przy DTF 50 um:

Pytosuchosé - 0,5 godz.

Suchos$¢ w dotyku - 2godz.

Ponowne malowanie lakierami poliuretanowymi bez ograniczen
czasowych.

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy,
temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wentylacii.

MALSOLWENT nr 6 prod. MALEXIM

Pedzel
Watek
Natrysk

Lepkos¢ umowna wg kubka Forda @ 4

Skftadnik A min. 105 s
Sktadnik B min. 50 s

Masa wtasciwa:

Skfadnik A 1,00 = 0,05 g/cm?
Sktadnik B 1,05 = 0,05 g/cm?®

Masa wiasciwa po zmieszaniu sktadnikéw A+B 1,00 + 0,05 g/cm’

Max. zawarto$¢ LZO Dz.U.2016r. Poz.1353, kategoria A/j/FR: 500 g/I.

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, skore i po spozyciu.
Ze wzgledu na zawartos¢ sktadnikow lotnych i palnych

w wyrobie nalezy przestrzegac zasad i przepisow BHP i ppoz.
zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej,
ze szczegolnym uwzglednieniem wentylacji pomieszczen.

Farbe nalezy przechowywac i transportowac w szczelnie zamknietych
opakowaniach z dala od ognia i zrodet ciepta w temp. 5-25°C.

12 miesiecy




